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Topicos da Apresentacao <) GEONETCast

e Definicao do Sistema
e Origem e Missao
e Caracteristicas Técnicas

* Interacao com o Usuario
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GEONETCast: Uma Breve Definicao \J) GEONETCast

Exemplos de Estagoes GEONETCast-Americas

GEONETCast € um sistema de disseminagao de informagdes ambientais pelo
qual dados de satélites meteoroléogicos ambientais, medidas locais,
produtos derivados e servigos do sistema GEOSS ("Global Earth Observation
System of Systems") sao transmitidos aos usuarios de praticamente qualquer
parte do globo através de satélites de telecomunicagdes comerciais.

MISSAO: Reforgar a cooperacao internacional em observacéo global da Terra
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Exemplos de Estacoes <) GEONETCast

Recepgao de Dados
Amplificador Ambientais em

Conversor de gk W .
Baixo Ruido = '

Tempo Quase Real

Receptor DVB-S PCI

Cabo Coaxial

DSA - DIVISAO DE SATELITES E SISTEMAS AMBIENTAIS - INPE
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Exemplos de Estacoes <) GEONETCast

Recepcao de Dados
Ambientais em
Tempo Quase Real

Amplificador

3 Conversor de gl
A .- Baixo Ruido
Wt

Receptor DVB-S PCI

Cabo Coaxial
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Origem: Grupo de Observacgao da Terra \J) GEONETCast

e Organizacdo intergovernamental, estabelecida em 2005, formada por 96 paises e 87
organizacgoes internacionais (Maio/2015).

e Promove o conceito Rede Mundial de Sistemas de Observacao da Terra - GEOSS,
"Global Earth Observations System of Systems”.

e O GEO fornece a estrutura através da qual seus parceiros podem desenvolver novos
projetos e coordenar suas estratégias e seus investimentos.

www.earthobservations.org
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O propésito do GEOSS <) GEONETCast

REDE MUNDIAL DE SISTEMAS
DE OBSERVAGAO DA TERRA ﬁ =t

Desastres i

8=
Informacao

,l s !
~ para o beneficio ({SE}
v

" \ da sociedade
F %

O proposito do GEOSS é conseguir observacdes abrangentes, coordenadas e continuadas do
Sistema Terrestre, para melhorar o monitoramento do estado da Terra, aumentar o entendimento
dos processos da Terra e aumentar as previsoes do comportamento do sistema Terrestre.

www.earthobservations.org/geoss
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Beneficios a Sociedade \J) GEONETCast

O GEOSS espera trazer beneflmo%‘%smledade

iQ\}
1 - Reduzindo a perda de vida e d@\proprledade dewdo aos desastres /@urals e humano-induzidos;
G'/‘-

2 - Entendendo os fatores ambientais que afetam a saude humana e 0 bem estar;

3 - Melhorando a gerénciiﬁjos recursos energéticds;’

3 °
4 - Entendendo, mltlgando avallando prevendo e adaptando 0 homem a variabilidade climatica e a
mudanga do clima; &’ - ‘ o

5 - Melhorando a gerengr dos recursos hldrlcos através do melhor entendlmento“do ciclo da agua;

6 - Melhorando a previséﬁo tempo, o diagnéstico do estado da atmosfera e osavisos de alerta;
_ >

g,

' | &
7 - Melhorando a geréncia e% protecao do ecossnstema terrestre dos |I’[OI‘8ISC9 marinhos; @

-

8 - Apoiando a agricultura sus?entavel eo combate a desertificacao e, |
9 - Compreendendo, monitorando e consq)iyando a biodiver5|
athe ECO

i
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GEONETCast e 0 GEOSS <) GEONETCast

A disseminacao de produtos € uma das ferramentas
do sistema GEOSS!

O Sistema GEONETCast € uma implementacdo do Plano de
Trabalho do Grupo de Observacao da Terra, e € liderado pela

NOAA (EUA), EUMETSAT (Europa), CMA (China), com o apoio da
Organizacao Meteorolégica Mundial (OMM).
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GEONETCast e GEOSS - Um resumo \-,)) GEONETCast

Rede Mundial de Sistemas de Observagao da Terra Grupo de Observagao
da Terra

O

DESENVOLVE

CRIOU

<) GEONETCast

INFRAESTRUTURA

Organizagao
Meteoroldgica Mundial

EUMETSAT
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Cobertura do Sistema \"\» GEONETCast

Europa / Oriente Médio | EUMETCast Europa
3560 estagdes (53,62%) | EUMETSAT

CMACast
China Meteorological
Administration

Américas / Caribe
121 estacoes (1,82%)
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EUMETCast-Africa

GEBHETr%ast-ﬁmericas EUME;?:\T 2600Asita-pacn;;3c;16/)
e ast-Americas 2 ° estacoes (39,16%
NOAA e EUMETSAT 358 estacdes (5,39%)
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Sistema GEONETCast-Americas (GNC-A) ‘)) GEONETCast

Cobertura do Sistema eEa componente ocidental do sistema
GEONETCast.
e Oferecido pela NOAA (EUA)

e Cobertura nas Américas do Norte,
Central, Sul, Caribe e Europa.
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SATELITE GEOESTACIONARIO INTELSAT-21 (I1S-21)

Nome do Satélite: INTELSAT-21 (1S-21)
Fabricante Boeing Space Systems
Posigado Orbital: 58° Oeste
Transponder para o GNC-A: 7C
Feixe Banda-C Hemisfério Oeste: | Pico de até 43.3 dBW
Polarizacgao: Linear - Vertical
Frequéncia de Downlink: 3.840 GH=z
Taxa de Simbolos: 29.69 MS/s

Imagem oferecida por SatBelins FEC (Corregao Preditiva de Erros):| 7/8

D A= 1o 2m = 6750 PID (Identificagdo de Pacote): 4201

Os valores em vermelho seréo utilizados na configuragio da placa DVB-S =l
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Arquitetura do Sistema GNC-A <) GEONETCast

Servidor do sistema
de gerenciamento ]
de dados e 7
Software Datacast Enlace de Subida By Enlace de Descida

Provedores — 1 l / l 4 \

Encapsulador IP

i i I& Satélite Geoestacionario
Outros Sistemas | e | Codificador MPEG-2 Intelsat 21 ko i s i
GEONETCast l (58° Oeste) ; —
Transponder 7C | >
Acesso Web Modulador ] R hY R
NOAA DVB-S / DVB-S2 i ,.ﬁ [:-:'6 | -
Antena Sistema i — )
(Ellenwood, Georgia, EUA)  GroNETCast-Americas | EstagGes de Recepgao GNC-A
________________________________________________________ 1

e > 99.5% de disponibilidade

¢ Baixa laténcia

¢ Canais de disseminacao separados
por provedor

e Os usuarios podem escolher os canais
que deseja receber

¢ Nao ha restricao no formato dos produtos
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Diagrama Simplificado dos Componentes GNC-A \-,)) GEONETCast

Satélite de Broadcast GNC-A

Satélite Geoestacionario Intelsat 21
(58° Oeste)
Transponder 7C

£

2-) Os dados sao retransmitidos
pelo satélite e recebidos
pelas estacoes de recepcao

Servidor KenCast FAZZT

1-) Os dados sdo encapsulados pelo
servidor KenCast FAZZT e
o uplink é realizado ao satélite
de broadcast do Sistema GNC-A

o broadcast e o transmitem Banda C

3-) A antena e o LNB captam /7) LNB e Antena
>
para o receptor = i

4-) O receptor converte o broadcast l
em um sinal digital que pode ser

processado por um computador ‘ §§§§F;t;’u?n\25l;ﬁ c‘; :':1";

externa ou uma placa
instalada dentro da

5-) O software FAZZT Professional Client | ‘J

CPU
desencapsula os dados e gerencia e
como e onde os dados serao guardados ~ Computador
/ ” g no computador Desktop ou Laptop com Windows
Estacao de Uplink GNC-A ou Linux (dependendo da compatibilidade
(Ellenwood, Georgia, EUA) do receptor DVB-S/S2)
| | -
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Componentes da Estacao GNC-A

<) GEONETCast

Antena

Recebe o sinal do satélite
INTELSAT-21 e o projeta sobre o LNB

Receptor DVB-S/S2
PCI/ PCIl Express

ou

+

Cabo Coaxial
+ Conectores

g ReceptorsDVB-SiSZ
- USB
‘ /”/E{\ ou

Conversor de
Baixo Ruido (LNB)

Amplifica o sinal recebido e o converte
para frequéncias menores, fazendo com

; : v Receptor DVB-S/S2
gue o sinal recebido possa ser transmitido LAN

via cabo coaxial com baixas perdas,
possibilitando também o processamento
pelo circuito interno do receptor DVB-S.

Converte o sinal transmitido pelo LNB
em dados que podem ser processados
pelo computador

e

Desktop
ou

Software
FAZZT

Notebook
Realiza o desencapsulamento

e organizagao dos dados
para o usuario

@

&) & & O GEONETCa

2

7, &
%

ﬁ”mzmwld’f,

e
. o

e

y

EUMETSAT

Fornecendo dados ambientais

para usudrios em todo o mundo




Estimativa de Custo da Estacao \J) GEONETCast

o,
i

VD

R Antena parabdlica 2,2 m + Fixacéo............... R$ 1100,00

www.embrasat.com.br | compras@embrasat.com.br

Modelo RTM-2200
LNBF (Monoponto)..............ccceoevvvieivnneeennnnn.n, R$ 299,00

www.antenasmundosat.com.br | carina@antenasmundosat.com.br

Greatek SPL 3700A Profissional
Cabo coaxial 100 m + Conectores................. R$ 125,00

www.antenasmundosat.com.br | carina@antenasmundosat.com.br

RG 6 Cabletech 60%

Receptor DVB-=S........cooiiiiiiiiiiiiieeeeeiiiiiee e US$ 349,00
www.novra.com | louiswu@shaw.ca

NOVRA S75+

Software de ingestdo + Impostos.................. US$ 428,00

www.kencast.com | newman@kencast.com
FAZZT Professional Client

Computador............cooeeiiviiieeiiiiie e R$ 2000,00

Configuragao Intermediaria (recomendado 2 GB RAM ou mais, HD 1 TB)

Obs: Precos atualizados em Maio/2015
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Tipos de Antenas \‘» GEONETCast

Antena de tela de aluminio: Antena de fibra de vidro: Antena de aluminio macigo:

Vantagens: Vantagens: Vantagens:

Pouco arrasto mecéanico no vento; Montagem rapida e facil; Facil montagem;
Baixo custo. Nao deforma com ventos fortes e NZo deforma com ventos fortes e
Desvantagens: chuva de granizo; chuva de granizo;

Boa durabilidade; Otlma durabilidade.

Deforma com ventos fortes e

. Custo médio. Desvantagens:
chuva de granizo; Mai .
Dificil montagem das pétalas de Desvantagens: A grrasto FIECaNICaNO VERto;
. — Necessita base de montagem bem
tela; Maior arrasto mecanico no vento; reforcada:
Um profissional leva em média 4 Necessita base de montagem Muito pesada:

horas na montagem. mais reforcada. Custo alto.
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Local de instalacao da antena Q) GEONETCast

®DishPointer - Acesse a pagina www.dishpointer.com/

Home About Widget Blog Help/FAQ Business Solutions Press Forum _ Insira a Iatitude e Iongitude do Iocal
desejado (ou 0 nome da cidade)

- Selecione o satélite INTELSAT-21 (I1S-21)

- A interface mostrara a dire¢ao do
apontamento da antena para esse satélite

Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps

Your location: e.g. streetname, zip code, (lat, lon): o
-22.6822.-45.0000 |Got|

All Satellites | Motorized Systems | Multi-LNB Setups:
58W INTELSAT 21 (IS-21)

- Ative a opcao "show obstacle”, para
verificar possiveis obstaculos

- Dados obtidos (INPE-DSA):
Elevacao: 59,6°
Azimuth (Megnético): 350,8° -
Angulo de polarizagdo do LNB: -28,3°

imagans ®2014 ONES / Astrium, DigitaiGlobe | Temos daUse | Infermaress no mapa

Your Location Satellite Data Dish Setup Data Jall Google ErRRTH = [l
Latitude: -22.6822°  Name: S8W INTELSAT 21 (15~ Elevation: 59.6° oMo UutliZzamos essas
Longitude: -45.0005°  21) Azimuth (true): 329.1°
Distance: 36541km Azimu aan. - f Lol ?
informacoes?
Vej
€Jamos...

© O GEONETCast rormecondodados ambiontie, oo




Movimentacao da antena

Vertical
90°

Azimute

Elevacao

N

“.. Horizontal
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<) GEONETCast

¢ Angulo de azimute:

O Azimute é o valor em graus contado a partir do
Norte, no sentido dos ponteiros do reldgio, que
indica um ponto qualquer no horizonte. Os valores
de azimute variam de zero a 360 graus. O
requisito basico para conhecer um determinado
azimute & saber onde fica o Norte, magnético ou
geografico.

Azimute Magnético: quando medido a partir do
Norte Magnético (indicado pela bussola);
Azimute Geografico: quando medido a partir do
Norte Geografico (direcdo do Pdlo Norte)

* Angulo de elevagao:

A elevacao de um objeto no ceu também é
medida em graus e nada mais é do que a altura
do objeto (satélite, planeta, etc) acima da linha do
horizonte.

Os valores do angulo de elevacdo variam desde
zero grau quando o objeto esta sobre a linha do
horizonte até 90 graus, no ponto conhecido como
Zénite.

Fornecendo dados ambientais

para usudrios em todo o mundo




Angulo de Azimute < GEONETCast
Amute (IE-I)_SA): 350,8°

1 -

N

j B e,
Utilizando a bussola para saber o angulo de azimute:
A bussola sempre apontara para o norte magnético. Coloca-la o mais na
horizontal possivel e utiliza-la longe de objetos metalicos e circuitos elétricos para
evitar erros. Com o norte magnético como referéncia, direcionar a antena ao
angulo de azimute calculado (no exemplo da estacdo do INPE / DSA, aprox.
350°).

‘/)) GEON ETcas ERIISEEIERIReSIEs alggﬁgrgg{féﬁos em todo o mundo
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Angulo de Elevacio <) GEONETCast

2 - Elevagéo (INPE-DSA): 59,6°

Para saber a elevacao da antena, pode-se construir um
“clinémetro”, com um transferidor + peso pendurado na parte central
do transferidor, posicionando-o na base do refletor parabdlico.
Podemos utilizar um clindmetro profissional ou até mesmo um
aplicativo, posicionando o smartphone na base do refletor

' D) GEONETCast Formecendo dados ambientais -\ e
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Uma verificacao rapida

Aplicativo "Satellite Director™

1 Location 2 Satellites
19.23E ASTRA 2B | 1K#

2 Satellites 3 Director 1 Location 2 8 3 Director

Always calibrate the compass by wrist-waving
the phone in a horizontal figure 8

Latitude: 52.367736

_Ssielliie position 12.97

19.23EASTRAZB | TKRIILI2C | 1M

Longitude: 6.66996

Altitude (meter): 0.0

17.05E AMOS-5
Accuracy:

eclination: .00151
Daclination LOR51 16.74E TIANLIAN 1-03

Reset GPS (data)

GPS disabled

15.85E EUTELSAT 16A | 16B

14.54E EUTELSAT 16C

13.18E COMSATBW-2

12.97E EUTELSAT HOTBIRD 13A[ 138
L .

Setup roll and pitch

1 - Ative o GPS do smartphone.
Insira a localidade onde a
estacdo sera instalada
(latitude, longitude).

Idioma / Language

3 - Aponte o smartphone até
o circulo estar no centro

2 - Escolha o satélite
(INTELSAT-21).

) & ZE & O GEONETCas

da tela, no cruzamento das linhas.

<) GEONETCast

O apontamento da antena deve ser
semelhante a posicao do smartphone

Fornecendo dados ambientais

para usuarios em todo o mundo




Curiosidade: Calculo manual <) GEONETCast

Angulo de azimute (Az): Angulo de elevagao (El):
o= arctan[ ta“(m_g o ~IONE )] codlat,, ) codiong,, —long,,.)- Rﬁ 2
sin(lat,, ) E| = arctan

L (cosliat,,)- cosliong,, - iong.,))
Caso 1 - A estacao esta no hemisfério norte, com:

o satélite a sudeste da estacao: Az =180°-a

Caso 2 - A estacao esta no hemisfério sul, com: _ e -

o satélite a nordeste da estacdo: Az =a El ¢ RER el (-45)= (-68) = 0,151
_ ] = arctan : : .

o satélite a noroeste da estagcdo: Az = 360° + a xh —(cosl22682)- cod (-45) — (-58) ))2

= 59,67°

O resultado sera o angulo em relagdo ao norte geografico
(Ng). Para obter o angulo de apontamento em relagcéo ao
norte magnético (Nm) (util ao utilizar a bussola), somar ou
subtrair a declinagdo magnética da regido.

Exemplo - Estacao de recepgao GNC-A DSA / INPE:
long,x = longitude da estagao de recepgéao
- latrx = latitude da estacao de recepcao
o tan( (-45) - (-58) )| _ } longsat = longitude do satélite
a = arctan . =-30,85 k
sin (-22,682) Ro = Raio da Terra (aprox.) - 6370 km
h = Altitude do satélite (aprox.) - 35800 km
Az (Ng) = 360 - 30,85 = 329,15° Obs: Norte (+) / Sul (-) / Leste (+) / Oeste (-)

Az (Nm) = 329,15° + 21,74° = 350,89°

(Declinagio magnética)

© ) GEONETCast Formecendo dacos ambientais ' e




Angulo de Polarizacio do LNB <) GEONETCast

3 - Polarizacao (INPE-DSA): - 28,3° (olhando por detras da antena) «— ~

O LNB E uma combinacéo de:
- Amplificador de baixo ruido
- Misturador de frequéncia
- Oscilador local
- Amplificador de frequéncia
intermediaria

Posicionar LNBF com o indicador alinhado com o eixo horizontal
- X e 4

3

Profundidade focal (f/D):
(distancia focal / diametro)

Exemplo:
Profundidade: 64,80 cm
Diametro: 180 cm
fID = .36

’ = = =
%
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Ajuste Fino <) GEONETCast

Apds o ajuste dos angulos de azimute, elevacéo e polarizagdo do LNB, conecte um localizador de satélites na saida do LNB utilizando um cabo
coaxial e conectores do tipo F. Leia as instru¢des do seu localizador. Na maioria das vezes, basta escolher o satélite e verificar o sinal. Na foto acima
utilizamos o préprio receptor DVB-S como medidor de sinais. Provavelmente apds o primeiro ajuste o sinal ndo sera étimo, apresentando niveis de

qualidade e intensidade baixos ou inexistentes. Faca o ajuste fino, girando o LNB até o medidor apresentar um bom sinal. Apos isso, faca o ajuste
fino no angulo de azimute e elevacgao.

\_)) GEON ETCa st Fornecendo dados ambientais

para usudrios em todo o mundo
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Resumo dos passos necessarios J GEONETCast

Fixacao Montagem Antena Montada

Apontamento Ajuste do LNB Ajuste Fino

AFECT
ViS/O7

\)) GEON ETcaS Sl ar,ggr{gntfgiférios em todo o mundo
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Conexao entre LNBF e Computador J GEONETCast

Receptores DVB-S ("Digital Video Broadcast - Satellite")

AURRAARRANE  RERRRRRARED

ou ou

Receptor DVB-S/S2  : Receptor DVB-S/S2 Receptor DVB-S/S2 -
PCIl/ PCl Express H E use ETHERNET = !
Melhor prego s Melhor portabilidade Melhor versatilidade

Conectores tipo "F" Cabos Coaxiais

A
®
(@)
-

Ideal para maiores metragens por
n&o sofrer tanta perda na distancia.

Similar ao RGC 11, porém néo tem a
isolacao de aluminio junto a malha.

Cabo padréo utilizado por operadoras
de TV, baixo custo, porém em maiores
metragens ha uma grande perda do
nivel de sinal

LN B Verificar a porcentagem de malha do ground. Hoje existem cabos com
30, 60 e 30%, quanto maior este valor, menor sera a interferéncia.
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Configuracao dos Softwares

<) GEONETCast

Dados da Transmissao e do Conversor de Baixo Ruido

SATELITE GEOESTACIONARIO INTELSAT-21 (I1S-21)

Nome do Satélite:

INTELSAT-21 (1S-21)

Posigao Orbital:

58 QOeste

Transponder para o GNC-A: 7C

Feixe Banda-C Hemi Oeste:

Pico de até 43.3 dBW

Polarizagao: Linear - Vertical
Frequéncia de Downlink: 3.840 GH=z
Taxa de Simbolos: 29.69 MS/s

FEC (Correcao Preditiva de Erros):| 7/8

PID (ldentificagao de Pacote):

4201

IF = 5150 MHz - 3840 MHz = 1310 MHz

(Frequéncia do (Frequéncia de
oscilador local do LNBF) recepgao)

©@ 2 GEONETCas

Exemplo de Configuragao do Software da Placa de Recepgao

Fornecendo dados ambientais

para usuarios em todo o mundo

10198511003
Satellite — s
Satelite Mame:  [Intelzat-2T]
LHE Seting i,
LOF1- | 5150 MHz
Swieh [ T MHa Start Frequency! ]W MHz
WF2 [ om0 MHe
I 22 kHe Bond End Frequency: 3840 MHz | 0
DisEol: [None | Step Size: 5 MHz| |
Symbol Rate: 1 27690 KkS/s
T R 2 [ ksn |
a e Choes g kSts |
Search & Scan
Transponder Status
[ISS __'_l — Transponder Infoimation - 7
Trarane chr  atirays Metwork: Intelsat-Elletood
Transoonder 3840 MHz  Orbitel Fostion: 0580 West
Tune: Frequency 30MHz || signaiquaiy: G [5% [ I
3 kS/s 2
Symbol FAatz: 27690 Signd Strength: 100% _ |
e -l 7 SNRdBE  __ i A
ol = 3 : '
| Polary =l Verical/Right [Law) L ! |
' : Enlace de Subida B '
[~ Anterna Settings — — i |
: / ]
LNB Frequency: 5150 MHz ; R !
I o~
LME Salecton: Haone ] N s~ :
' £ ) i
DiSEqC ] None 1 | 3
: A '
I Antena :
- I | (ENenwood, Georgia, EUA) I
Tune ]
4]" JEESN-=ap P [ ——— T:]» —————— !




Configuracao dos Softwares J GEONETCast

Exemplo de Configuragao do Software de Ingestdao - FAZZT (KenCast)

. 3 3 Ad Ao D AR/ trpt
R e [ @ Status de TechniSat DVB-PC TV Star PCI 5 |
recolve Setting Propriedades de Protocolo TCP/IP Versso 4 (TCP/IPvd) X
orage Seitting Channels | Channel Defaults r
Databa Geral
i i = Add Delete Refresh Help As configuragtes IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
gging oferecer suporte a esse recurso. Caso contrario, vocé precisa solicitar
p i a0 administrador de rede as configuragdes IP adequadas.
) DI -
- Receive Channels _
Obter um enderego IP automaticaments
parme: DOl
ab : Endereco IP: — 192,168 .233 ,238
O DO o E 1.Main }
= Mascara de sub-rede: 255.255.255. O =
@ @ 100. SERVIR )
Gateway padrdo:
ana @ = 200. INPE
B Moad
@ @ 200. Info & Admin Channels
adule
@ = 400. CONAE Delete Reload Disable
= Channels | Channel Defaults
Applicatio @ @ 500. NADM Delete Reload Disable
pplicatio © = 500, NOAA-NESDIS Delete Reload Disable
i J © ® 700. MARN-E Salvad = Racelve Delete Reload |
E Z00. MARN-E| Salvador2 glete Re Disable
T i = £ | Interface: 192 168.238 238 (TechniSat DVB-PC TV Star PCl) v
@ @ 500. CMACast Delete Reload Disable
d = Buffer Size: 262144 bytes
Applicatio @ @ 200. Intl-Charter-INPE Delete Reload Disable
: ? @ = 1000. WMO-WMC Washington [ == H Delete Reload Diss’
: o )i
ala @ @ 1100. EPA P Receive (Multicast) Delete Reload
X © = 1200. TEST IP Receive (Multicast) Delets Relr
0 e 0
e P e @© = 1300. Caribbean Meteoraological Organization IP Receive (Multicast) Delete
0g @ = 1400. CVC Columbia IP Receive (Multicast) ¥
T 0q @ @ 1500. EUMGAC IP Receive (Multicast)

IP Receive (Multicast)

1P Rereive (Multirast)

J GEON ETcas SRR aggr{g!ggzsérios em todo o mundo

INPE




Resumo da Disseminacao

<) GEONETCast

| servidor do sistema
de gerenciamento
de dados e

Software Datacast Enlace de Subida

| A V4

Encapsulador IP

(Ellenwood, Georgia, EUA)

|

] |

. ) . Enlace de Descida |
|

|

|

GEONETCast-Americas

I
i I
i |
: 1 | . - -
E Outros Sistemas (_E_, - | Codificador MPEG-2 Satélltel Gteloesttg?lonarlo
i GEONETCast ! [ Hisiad
| ’ | l (58° Oeste)
. ! | Transponder 7C
: Atasso Wl ; | nvggfgggrsz
E NOAA : | i
l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! |
|
: Antena Sistema
|

=

Anteﬁa Computador

Placa de Recepgao

Software

de Ingestao Usudrios

CMACast
China Meteorological
Administration

EUMETCast Europa
EUMETSAT

EUMETCast-Africa
EUMETSAT

GEONETCast-Americas
e EUMETCast-Americas
NOAA e EUMETSAT

EUMETCast
Network
Centre

GEONETCast
Americas
Network
Centre

:

RECCIILIIN

L e Y
o

s

%,
i

<) GEONETCas

EUMETSAT

H il =

Fornecendo dados ambientais

para usudrios em todo o mundo




Capacidade de Acao em Desastres Q) GEONETCast

e Alimentagio necessaria apenas para o Exemplo de uma estacdo GEONETCast-Americas portatil

computador e receptor DVB-S

e N3io é necessaria a conexao com a internet

T Antena portatil
® Distribuicdo de produtos sob demanda

® Os dados podem ser processados
dentro ou fora da regiao de interesse

e O Sistema GEONETCast Americas foi aprovado
para utilizacdao como sistema de distribuicao ‘
auxiliar do International Charter

Space and Major Disasters Receptor DVB-S USB

® As estacoes GEONETCast Americas podem ser
port?teis! ‘

Notebook executando
o software de ingestao

H il |

P 3 7
@ . ‘J) GEON ETcaS EREIRERICIRS RS algg;grggt’férios em todo o mundo

woee  EUMETSAT
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Exemplo de Estacao Portatil <) GEONETCast

‘ Amplificador
Conversor de
Balxo Rmdo

Recepgio de Dados |
Ambientais em
Tempo Quase Real

Cabo Coaxial

Cabo Coaxial

thebook + Softwares

I Receptor DVB-S USB

CPTEC CENTRO DE PEVISAO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMATICOS - INPE

\'J) GEON ETcas Sl aggr{glgg:grios em todo o mundo




Ativacao da Carta Internacional
"Space and Major Disasters"

<) GEONETCast

" =USGS

= [iBFE  mree oy

‘ BRAZIL - Porto Velho / RO - FLOOD - 25/MAR/2014 RISAT-1 IMAGE

LANDSAT 8 - Archive 27/AUG/2013

. P

® Tipo de evento:
Inundacao

RISAT-1 25/MAR/2014

Houwpe [HO . HISAT T
Acopaer fa

® Local del evento:
Regiao Norte do Brasil

el Compancnls FLsicn - 15
Composition RC: 033018

® Data de ativacao:
21 de marcgo de 2014

® Solicitante:
Centro Nacional de
Gerenciamento de
Riscos e Desastres
(CENAD)

® Gestor do Projeto:
INPE

® Imagens recebidas
pelo GNC-A:
Landsat-8 18/08/2013
Landsat-8 27/08/2013
Landsat-7 22/03/2014

LSO723305620140  LSOT23305620140 LSO723306620140 LSO723306620140  LSOT23306620140  LSOVZ3306620140  LSOT23306620140  LS0723306620140 .
0 T2200000000hso  LS0823206620130 LS0B23206620130 5062320662013

82700000000MS0 82700000000MS0  31300000000MSO

LS0723306620140  LS0T23306620140
32200000000M50  32200000000MS0  32200000000M50  32200000000MS0  32200000000MS0D  32200000000MSD  32200000000MSD  3220000D000MSD  32200000000MS0
0_B01 0.Bo2 0803 0_B04 0.B0S 0_BO7 0_BOB 0_B61 0_B62 0_BO0OS004003

3.7 GB de dados Landsat recebidos pelo
GEONETCast-Americas no formato GeoTIFF

@ é @ J Fornecendo dados ambient:éf;s - = =
q EUMETSAT N GEONETca St para usudrios em todo o mundo

ann

"
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Disponibilizar Dados é Suficiente? <) GEONETCast

Pesquisa OMM 2012: Questao 18 - Desafios no uso de dados de satélite

— Estacoes GEONETCast podem atuar como um mecanismo
’ = Knowledge of available data auxiliar para fazer frente aos desafios apresentados

B Accessing data in near-real time

80% [0 Accessing data in general

O Data processing

m Utility of data (format, quality, ...)

@ Data analysis and interpretation

B Resources (personnel, training, tools, ...)
m Other challenges

O Do not face any significant challenges

60% -

1° - Recursos (funcionarios,
formacao, ferramentas, etc)
2° - Acesso aos dados em
tempo quase real

50% 1

40%

3° - Processamento de dados

4° - Conhecimento dos
dados disponiveis

Percentage of responses

30% 44

20% + o
5° - Acesso a dados em

geral

6° - Utilidade dos dados
(formato, qualidade, etc)
7° - Analise e Interpretacao
dos dados

10% 14

0% +-

i
WMO Region

Referéncia D 0 Ll EYfIgelelEEIidocuments/SAT-PUB  SP-9-Survey-Report-2012.pdf

&J) GEON ETca St SRERCgC agg;'grggi,séﬁos em todo o mundo
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Ca

nal de Treinamento

< GEONETCast

| Training € Pasta no diretério de ingestdo com conteuido de capacitagiao - Guia de Instalacao e

DO mee: aa@

LK inpe_sav_201408051300: Raster Map from inpe_sav_201408051300.1if, using GDAL, method : import - ILWIS - 0

[

L

B ) B2 country_boundaries - All courn
= B ER inpe_sav_201408051300_albedc
S Display Tools
= 3 Operatiens
3B DEM hydec-processing
@ B} Image Processing
&) Import/Export
% [ Interpolation
&l Raster Operations
4 [ SEBS Tooks
1 5 Segment Operations 10,00
@)@ Spatial Reference Operatio
= [ Statistics
[T Hustogram

# £ Global tools 10.00

0.00

WISDO8 32 Rast

~A0.00 -80.00 =70.00 50,00 50,00 ~40.00 =30,00

10.00

0.00

tiar Mg fram 201402041430 isog.u, [~ 200 e

1481203, -2 467 WAISATH PIAIEW

|, -85.433766 8701'59.28°5, 85°2610156°W
k

‘ -50.00 -40.00 -30.00

Configuracao

- Descricao dos Produtos

- Aplicacao dos Produtos

- Interpretacao dos Produtos
- Processamento dos
Produtos (GeoTIFF, BUFR,
GRIB, BINARIO, IMAGEM,
CSV, SHAPEFILE, etc)

- Estudos de Caso

- Formularios de Solicitacao
e Envio de Produtos

- Tabela de Requerimento
de Dados

- Videos do Laboratério

Virtual

F23

© O GEONETCast Formecondodados ambientie, ' v




Cana

ses wew of

agust the egend for & bes It Seuile click on "Appearance”. The “Appearamce of Legead®
e cpened Actate e “Backgioumd eclor® chackbeu, actte the “De Bcuutary”
checibon, change the "Scale” £ 1., crange the tie to "SRIGHTNESS TEMPERATURE (CY

NN B the "Max™ 1o 60 and the "Step™ to 20, Click "Agpiy” and dick "Olase”

" wil sate

wraEhe.

n Appestance of Lapeedd

-

- WG T

- wmcon |
—_— 1 - ]

S o |

e

You mayals

g e DrereRKion prdposition of 7 begeer in the sk 2avion winoow. Doutleciio: 07
Sax & Punition, im “Oriematice” shous “Noswssal™, ors im X Pasiven” and Y Pasitin” shosse
 your prefereres. | the example Beew g have pestianed the legen in the attam gt of the

irage

Fwre 38, Aemnee |he lecer

GeoTIFF

o
e o O

EUMETSAT

de Treinamento

The bemispheres are ipped!

Thereasonis savple. Tiis TOAST files arepros
west hemisphere shapefilein proba Hy not being thow

=ith 7 o 360° langirndes, Thatis b the
v GIS

5 3 srmple workaro und forthes. L

€3 To canvert the TOAST Geo TIET file Latitudes frem 07

0 ] S fwre s

360%10 180°~ +180°, use the

]

enass ispry ecten and waspens
et

e
¥ 1if > Output file
SOURCE_EXTRA=1000 > Wasp optier: Nuriber of extra pixels
windew for a e request fuse dto avoid blank areas inthe final imag
—somfig CENTER_LONGO > Set the central ngitudetozere

jed arcamndithe source

ACeoTIIE vill be called “TOAST 150224 LONGOK.SF' ardvall be locatad
whese you St mey edthe sangple)

our faverin GIS:

7:) Open the resuiting GeaTIEE |

Whare
oy (U4 Lmmage mesa st 1RSI
ity £ P vaue of the o iage aieas (nNOAK
CMLABLG 1| Gamef nerNOMIIII 45 5

Horth femlcphess Crtented - Wiste: Vapor,

dwor

gutsity

U3 UL
s exzmaiz Southesn Memirphene - Water Vapor

AL AB | 1T
M o the e fsing mexwi (Inchis samele, "W

& Hiat: Fou mw fi e i

QT3 e 2008 T2 AN Ll P w5121

5 I —
; —— »
5.) Nawthe safrware will sk "Enter the HEG full directory pathe" Enter the

directory path wherz youunzippal the dewnload el file.

IMPORTANT: When the software asks for a directary, AWAYS roplaceeach
backslash " with a ferward slash **.

In this example, [ typed "cvHEG™ and chicked enter The software will

ask: "Proceed with install inte ¢ HEG? [y/n]". Type "y" and click enter

6.) Now the softwaze ask "Please euter fhe path to vour Java bia

directory:” (there mustbe a recent java package insalled?).

n this example, the java bin folderis located at "C\Program Files Javaljre7 bin”_ 5o 1

d "CyPragram Files/Java/jre 7hin™ and clicked enter

7:) Now the softwaze will ask "Please euter 3 wsername used internally by HEG
(0.8 SHARON):" Ester your name or anything vou want | vped DIEGO” &
ked emer

and

§-) Now the softoare
instnliation cnter
are will ask "Prass the Enter key (o finish the HEG installation™

HDF-EOS

ask "Press the Enter key to ereate HEG Tollbat for this

Finally, the sof

C\WLAS|G 13U CACH:
Fimthis 2amale. Vs, CACHF)

<) GEONETCast

4 - Operacies matemiticas cam flasters

4.1 A Ferramenta Wap Cab

0 ral
“Map Ealcubation”, g

5 enirs dos

aneragles
" [reppea

salzar

Fara o noso primeFo werte, abra 3 images “IN4SA17AZ00_IR_IOF. Segundo o5 procedimantns dos spcos
amariorss, muds 3 gk & COres para TR_KeNIn" & ScRans um maga bess, ConTIe wims G Ao
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Fnerpremgdo
jameis e v
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358D posemor =

A

Figura i5- Ertrainas ox Mo 2 S B3 4w e TepaCHTe e s 4 mewn
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#| & s “Dzmravens’, & g Eand @ tem Rarer Operstion, B o
A el “Map Cakarien sard Sberta
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1R_108_Celsius’
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€ IVABIG. £3\6 pes o D IMBACST MG 1] it (saTIFE

CIVEABG- 1 Sael s of o
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Mais de 30 produtos do INPE no sistema GNC-A, todos documentados

Provedor

Geracao e documentacao de produtos Q) GEONETCast

_——Nome da sub-pasta

Nome da pasta na qual o produto se encontra

Category: Satellite Images/

Product name: GOES-13 - Water Vapour Channel - South America

-

Identificagao

da imagen

—

Metadatos
do producto

Amostra
do producto

do produto

SDR ID#: 1
| Provider: INPE - National Institute for Space Research (Brazil)
Formats: JPEG / GeoTIFF | Average Sizes: 570 KB / 1900 KB | Frequency: 30 minutes | Max n° of received files a day: 48
GeoTIFF Info.: B. Temp. (K) * 100 | Satellite: GOES-13 | Inst.: G-13 Imager | Chan.: 3 | WI: 5.77 to 7.33 um, cent. at 6.5 ym
Type: Image | Projection: Rectangular | Resolution: 4x4 km | Naming Convention: INPE_SAW_YYYYMMDDHHMN

na tabela
de requerimento
de dados OMM

* General Description:

The infrared water vapour channel is located at 6.5 microns
where the earth’s emitted spectrum is highly attenuated by
water molecules. Thus, this channel senses radiation from
the mid- and upper-levels of the atmosphere, from both
water vapour and clouds. Because water vapour is
transported by atmospheric circulations, it allows the
detection of features in the mesoscale flow as well as
hemispheric patterns.

» Applications and Considerations:

- Very sensitive to atmospheric moisture
- Shows variations in upper tropospheric moisture
- Typically senses upper half of the troposphere
Senses higher altitudes in moist regions
Senses lower altitudes in dry regions
- Useful for inferring atmospheric motion
- Atmospheric wave structures are very apparent;
short waves are readily seen
- Demonstrates limb darkening or cooling effect
- Jet streaks detection
- Ortographically induced waves and associated
clear-air turbulence detection
- Finer scale cloud structures detection
- Generation of water vapour motion winds

* GEOSS Societal Benefit Areas:
Agriculture | Climate | Ecosystems | Weather

R

Descricdo do
produto

T

Aplicacoes
do produto
e outras
informacoes

INPE

2 &
e o

——at
s &

e produtos em tempo quase real

Y 2 GEONETCas

[ |
Fornecendo dados ambientais

A

EUMETSAT

Areas de beneficios

sociais relacionadas

ao produto

para usudrios em todo o mundo




Organizacao dos Produtos <) GEONFTCast

Pasta de Provedores Pasta "GEONETCast-Americas" Exemplo: Pasta "Imagens de Satélite”

» GEOMETCast-Americas »

¢ Imagens de Satélite »

e Programas (x86) » KenCast » Fazzt » incoming »
e —

blioteca Compartilhar com » Gravar  * =+ [ @
Incluir na biblioteca « Compartilhar com » a pasta = -
- a Nome Dat “
Nome Data c Nome — [N
GOES-12 - Infrared Channel - Voleano Sectors - North America 22/
05/00, | Descargas Elétricas . GOES-12 - Infrared Channel - Velcano Sectors - Central America 22/
. Alert 05/09 |
COMAE 05,09, . Imagens de Satélite GOES-13 - Infrared Channel - Central and South America 2213
Monitaramento de Secas GOES-13 - Infrared Channel - Full Disk - Americas 22/
EPA 05
) T | Nevoeiro | GOES-13 - Infrared Channel - South America 23
. EUMETSAT : | GOES-13 - Infrared Channel Enhanced - Caribbean :
. ) . Oceanografia
J IMN-CostaRica 05/09; Precipitacs GOES-13 - Infrared Channel Enhanced - Mexico 22
. Frecipragao
- INPE 05/00; ‘P~ ¢ GOES-13 - Infrared Channel Enhanced - Northeastern Brazil 22/
NADM 13/08;  Previsdo do Tempo | GOES-13 - Infrared Channel Enhanced - Northeastern South America 224
I NOAA-NESDIS _; ;;L scr. t de Queimadas GOES-13 - Infrared Channel Enhanced - South America 2,
| 15,/00, . -
: R 1pt ae | Radiacdo GOES-13 - Infrared Channel Enhanced - Southwest Mexico Coast 22/
organizacao
RAMNET 05/09; desgenVOIVidD . Relatérios Climaticos GOES-13 - Infrared Channel Enhanced - US South Atlantic Coast 22/
. Training 05/09; pelo INPE | Sondagens Atmosféricas . GOES-13 - Short Wave Channel - Mexico 22/
. USEPA 05/09, | Vegetacdo GOES-13 - Short Wave Channel - Northeastern Brazil
; WMO-WMC-Washington 05/09; . Vento na Troposfera SOS L3 - Shov \A:ZVE Chounel Entonc=g, Carbbemn ;i e
Exemplo: Pasta "GOES-13 - Canal Infravermelho - América do Sul" Exemplo: Pasta "JPEG"

GOES-13 - Infrared Channel - South America » JPEG

» GOES-13 - Infrared Channel - South America » -

ar ~ Apresentagio de slides Imprimir Gravar MNova pasta =~ O ¢

iblioteca « Compartilhar com = Gravar Nova pasta

Nome Data de modificag...  Tipo

"N J
INPE_SAI 201409
081200

INPE_SAI 201409  INPE_SAI 201409 INPE_SAI 201409
081430 081400 081330 081200

, GEOTIFF (compressed) P PROCESSAMENTO
| JPEG €= VISUALIZAGAO

INPE SAL201408  INPE_SAI 201408  INPE_SAI201400  INPE_SAI 201408  INPE_SAL201400  INPE_SAI 201409
081120 081100 081030 081000 080830 020900

J GEON ETcaSt Fornecendo dados ar,gg;gntgzsérios em todo o mundo

“J
INPE |




Solicitacao de Produtos \J) GEONETCast

GEONETCast ®
e <) GEONETCast
Form B — User Feedback
Your Organisation/Project Preferred format/filetype
(where applicable)
Planned application/use of
Point of Contact the product
Address
Additional requirements
City
Zip / Postal Code Os usuarios podem solicitar produtos, enviando
v o formulario preenchido para o ponto de contato
Country .o -
de sua regiao ou diretamente para a NOAA.
Email
Bpccrigiion abiypaul Representantes do INPE, NOAA, EUMETSAT, CMA,
s duseliint i s ry e yu OMM entre outros se retinem a cada duas semanas
would like to receive . ] . .
para discutir a infraestrutura do sistema e
e e a distribuigéo de produtos.
product/data/service
Preferred generation
frequency
Preferred coverage area

© O GEONETCast Fomecendo dados ampientals, -\ @

e o

sy

) ¥

pr—
INPE X
o 2 &
e EUMETSAT




Envio de Produtos

<) GEONETCast

GEONETCast
Feedback Form

9) GEONETCast

Form A — Data Provider Feedback

Requesting
Organisation/Project

Point of Contact

Address

City

Zip / Postal Code

Country

Email
m————

Name and Description of
product/data/service

Product/data/service file size
(kB)

Product/data/service
generation frequency

Product/data/service coverage
area

Product/data/service
format/file type

Your preferred network
connectivity to GEONETCast
uplink

EUMETCast

FENGYUNCast

GEONET Cast-Americas

User Station Processing

Requirements
Agriculture Eneroy
GEO Societal Benefit Area/s Biodiversity Health Africa Australia
a]?p:ijcali:]e for }'uull' o Clumate Water Location of the users of your Americas Europe
product/data/service Disasters Weather product/data/service Asa
Ecosystems

Justification Statement™

Os usuarios podem solicitar o upload de seus proprios
produtos, tornando-se provedores do sistema.

=

v

%
INPE '

% B

&

¥ EUMETSAT

o U

Other important requirements

& 2 GEONETCas

Fornecendo dados ambientais

para usuarios em todo o mundo




Requerimento de Dados de Satélite \J) GEONETCast

http://satelite.cptec.inpe.br/geonetcast/br/datareq.html
52 categorias de produtos con 3 niveis de prioridade. Em 12/09/2014 chegamos a 395 productos listados

INFORMATION FROM PROYIDERS USER REQUIREMENTS
- 5 o Format FIRAL Size . . Specific . — Fiequired
D# A Data Provider| Dats Characteristics | Format = s Frequency e Sk Expectadin | [Compressed)- ez B Application SeRHCE Priority| Brosdesst Eleles Datarate
Mzme Distribution Area xB) Comment e B [Idenfied by Lser) (Detalled) Areas s [min) (ktds)
level 1B
GOES AGR{BIOICL
e, ek 1 |
imagery Ot SiE 530 thres : Product and Image : {DIS/ECO :
VIS, WY, IR from SAM 2 18600 5 Gieotiff 8230 E: Sateliite Images P Feal time 18 7333
ouer the 7 minutes images generation. ENE?WAT P
FResolution $km Satellite
Region- & WEA,
Operator
GOES AGF BIO{CL
imageny e 3 o three 5 ‘warmning [«Synoptic " tDIS{ECDY o
2 s projection tiff image SAM 30 minutes 2100 P Gieoriff 1060 analysis] Satellite Images T Fl Fieal time G 28.00
Reglon-B WEA,
level 1B
oL ;:;;hal GOES [+1ch AGRBIOFCL
] | R EEE Oy || S saM | Hminues | 5500 Souh | Geoti 2260 Froduct and mag® | o oiite images | (0 /ECOM | pa | Reatame | 10 30,00
ouel the channels = generation. ENE?WAT F
Reglon- C Satellive America) WEA
Operator
level 1B
e GED sateliite, original One ch — ""‘-GF‘H = s" f'l'_:?::: C:-'
4| [y channel IR from to be defined | 3 hours 5500 | additionsl | Geotiff 2250 Lorehea Satellite Images Pl |ResiTime| 20 ®00
From other Image generation. EME #WATf
Resalution $km Satellite GEO Sat,
regions WEA
Operator
L) GED satellite, channel l::;:: HELEXE
il ' 30K, 305, 15 =30 ix ch. I Frod: i | {DIS{ECO?
5 | 'meaen YIS, WV, IR from sy ags00 | S| oo 40500 oduct andIMage | o elite Images Pt | Fealtme | 10 540,00
over the . 50w, 50E minutes COMpress genatation EME 2 WAT #
q Fesolution &km Satellite
Fegion - A WEA
Operator
MSG AGR ¢ BIO¢CLI
GED satellive, channel
imagery 150, 375, Thai, thres e " {DIS/{ECO?
1S, Al f 1 I Il I 1 L
g T WIE W Fi. LiFF image 25 0 minutes 2mo Erianes Geotif ] Suynoptic Analysis | Satellite Images ENE I WAT ! Fl Freal time 0 Moo
G Fiesolution 12km
Region - E WES
MSG '::;:: AGR/BIO/CLI
imagerny GED =atellite, other GOR, BOS, Full disk. Product and Image i {DIS/{ECO?
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i AMOSTRA DA TABELA

A tabela facilita encontrar os produtos
solicitados pelos usuarios
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Sub-Comités do Grupo de Coordenagio GNC-A Q GEONETCast

/” ® Operagdes de Transmissio \/ e Estagbes de Recepcdo
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Qequerimentos de Dados de Satélites para as Regides Il ey
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Os usuarios tém voz no Sistema GEONETCast! (User-Driven System)
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:)) GEON ETCaS SEREEIERIES e alg?;g!ggzsérios em todo o mundo




Expansao da Rede GEONETCast \J) GEONETCast

COMPUTADOR + STORAGE ANTENA EMBRASAT LNBF PROFISSIONAL
R$ 15.000,00 RTM 2200 - 2,2 m GREA;E}; SPL3700-A
R$ 1.100,00 $ 250,00

RECEPTOR DVB-S2
NOVRA S300D

UD$ 540,00

PROTETORA
R$ 10,00

CABO COAXIAL
CABLETECH
RG6 60%

R$ 40,00

SOFTWARE

INGESTOR (painel traseiro)
KENCAST

FAZZT
UD$ 345,00

CHUMBADOR
RTM 1800

R$ 45,00
PROJETO SIGMACAST - 23 ESTACOES GEONETCAST-AMERICAS

CABO DE REDE
CROSSOVER

© ) GEONETCast Formecendo daos ambientais 0




GEONETCast: Sistema Global de Disseminacao de Dados Ambientais

Y

OBRIGADO! * PERGUNTAS? .
v

Diego Souza
diego.souza@cptec.inpe.br

satelite.cptec.inpe.br/geonetcast
| ] 1

\‘.)) GEON ETca St Fornecendo dados aﬁgig'ggf%ﬁos em todo o mundo
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